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- Tijdens het vuur moet de houder van de melding zorg dragen voor een goed
brandend vuur zodat een volledige verbranding plaats kan vinden en zo min
mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt.

- De houder van de ontheffing moet de restanten en de achtergebleven niet
verbrande resten uiterlijk binnen twee weken op een milieu hygiénische
verantwoorde wijze hebben afgevoerd. Voldoet de houder van de ontheffing niet
aan deze verplichting dan zullen de restanten van het vreugdevuur door de
gemeente worden opgeruimd op kosten van de houder van de ontheffing.

- Afhankelijk van de locatie mag de opperviakte van het vreugdevuur maximaal 10

meter lang, 10 meter breed en 4 meter hoog zijn.

- Door of namens de burgemeester en wethouders, de commandant van de
brandweer, of de politie, kunnen aanwijzingen worden gegeven, welke naar hun
oordeel noodzakelijk zijn in verband met de afgegeven ontheffing voor een
vreugdevuur. Indien niet aan de gestelde voorwaarden en nadere eisen wordt
voldaan kunnen de genoemde personen te allen tijde het vreugdevuur
verbieden/beéindigen. Daarnaast kunnen, bij het niet nakomen van de
aanwijzingen, nadere sancties worden getroffen binnen de kaders die de wet

daarvoor biedt.
Veiligheid

- Tussen bebouwing en vreugdevuur dient een afstand van minimaal 25 meter te
worden aangehouden;

- Tussen rietgedekte bouwwerken en vreugdevuur dient een afstand van minimaal
100 meter te worden aangehouden;

- Tussen risico objecten en vreugdevuur dient een afstand van minimaal 100 meter
te worden aangehouden;

- Tussen bovengrondse hoogspanningskabels en ondergrondse leidingen en
vreugdevuur dient een afstand van minimaal 100 meter te worden aangehouden;

- Tussen de openbare weg en vreugdevuur dient een afstand van minimaal 25 meter
te worden aangehouden;

- Het publiek dient bij een vreugdevuur op veilige afstand (tenminste 10 meter) te
worden gehouden. Handhaven middels een hekwerk;

- Het vuur mag niet leiden tot openbare orde problemen of problemen met betrekking
tot de verkeersveiligheid,;

- Het vuur moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd;

- Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken indien de windkracht 4 of meer is. Dit
ter beoordeling van de brandweer;

- Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken of de ontbranding dient te worden
begéindigd indien de windrichting zodanig is dat derden of het verkeer op de
openbare weg door rookontwikkeling of vliegvuur wordt gehinderd;

- Wanneer het vreugdevuur nagenoeg is uitgebrand, dienen de smeulende resten te
worden geblust en met zand worden afgedekt;

«waakzaam en dienstbaar»






