
Opbouw gevels dakopbouw:
- Metselwerk 100 mm conform bestaand 
- Waterwerende & dampdoorl. laag
- Isolatie gevels Rc > 4.7 m2.K/W
- HSB volgens opgave constructeur
- Gipsplaat

Constructie: 	Tijdens de bouw is de bovenste etage niet gebouwd vanwege financiele overwegingen. Trapgat sparing, andere doorvoer en 
		  aansluitingen voor de nieuwe etage zijn aanwezig. Berekeningen en tekeningen zijn uitgevoerd door MADAR Adviesbureau 
	 	 voor bouwtechiek. Zij hebben ook het advies verzorgd voor de woningen aan de Hugo de Vriesstraat 3, 5 en 11. 
		  Voor deze verbouwing zullen wij gebruikmaken van de constrcutieve stukken van de verbouwing aan de 
	 	 Hugo de Vriesstraat 5. Deze woning is op de locatie tekening in het lichtblauw aangegeven.
		  De verbouwing wordt uitgeveord door Aannemersbedrijf het Tanthof. Zij hebben de verbouwing 					   
	 	 van nr. 3,5 en 11 ook verzorgd en zijn dus bekend met de woningen, constructie en materialisatie.

Ventilatie: 	 Ventilatie voorzieningen zullen conform huidige systeem van de woning worden uitgevoerd. Namelijk 			 
		  natuurlijke aan- en afvoer via ventilatieroosters en ramen te openen op kierstand.
	 	 Zoals op tekening aangegeven (VR=ventilatierooster), zit er in alle te opnene ramen ook een 
		  ventilatierooster.
		  Tevens is het te openen raam uitgevoerd als draaikiepraam en op kierstand vast te zetten. 
 		  Dit voorziet in ruim voldoende ventilatiecapaciteit.

Daglicht: 	 De eis m.b.t. de daglichttoetreding wordt ruimschoots behaald. Minimale eis is 0,5 m2 of 10% van het 					   
		  oppervlak van de betreffende ruimte. 

	 	 Berekening kamer voorzijde: 10% van 18,5 m2 betekend dat er een 1,85 m2 raamoppervlak moet zijn. 
	 	 Berekening kamer achterzijde: 10% van 21,5 m2 betekend dat er een 2,15 m2 raamoppervlak moet zijn. 
		
	 	 Ieder raam staat gelijk voor ca. 1,15 m2 daglichttoetreding. In kamer 5 en 6 bevinden zich 2 ramen. De totale 
	 	 daglichttoetreding per kamer is 2,30 m2. Beide nieuwe verblijfsruimten voldoen.

Uitwendige scheidingsconstructies:
	 	 Alle uitwendige scheidingsconstructies: Rc > 4,7 m2.K/W:
	 	 Spouwmuur Rc 4,7 m2.K/W
	 	 Dak: Rc 6,3 m2.K/W	
	 	 U-waarde HR++ beglazing: 1,2 W/m2.K.
	 	 U-waarde kozijn+beglazing:1,65 W/m2.K.

Inbraakwerendheid:
	 	 Hang- & sluitwerk kozijnen, deuren, ramen, puien etc.: weerstandsklasse 2
		  Wering van vocht & wateropname:
		  Vloerafwerking bad- en toiletruimte: tegelwerk
		  Wanden toiletruimten tot 1200 mm hoog: tegelwerk.
		  Wanden badruimten tot 2100 mm hoog: tegelwerk

Binnenkozijnen:
	 	 Alle binnendeurkozijnen met een toegang naar een verblijfs-, toilet-, baddoorgang
	 	 van 850 X 2300 mm.

Kleuren:	 De kozijnen zullen conform de huidge kozijnen worden gekleurd.
		  Gevelbekleding wordt uigevoerd in dezelfde type en kleur baksteen.
		  Dakrand zal ook conform de huidige dakrand worden afgewerkt.

Bouwplaatsinrichting:	
		  Op de parkeerplekken op eigen grond en rondom de woning is voldoende ruimte om veilig te kun					   
		  nen laden en lossen en voor het tijdelijk plaatsen van een afval container. 
	
			 
Oppervlakte nieuwe etage:

	 	 Gebruiksoppervlak oud: 	 ca. 110,60 m2	 	 Gebruiksoppervlak nieuw:	 ca.  144,4 m2	
	 	 Verblijfsgebied oud:	 	 ca.   67,60 m2	 	 Verblijfsgebied nieuw:	 	 ca.    89,10 m2

		  Bruto Oppervlak oud:		 ca. 124,30 m2 	 	 Bruto Oppervlak nieuw:	 ca.  168,07 m2 
	 	 Bruto Inhoud oud: 	 	 ca. 367,20 m2		  Bruto Inhoud nieuw: 	 	 ca.  499,17 m2

Installaties:
		  Elektra volgens NEN 1010
	 	 Drinkwatervoorziening volgens NEN 1006
	 	 Riolering (capaciteit) volgens NEN 3215
		  CV volgens NEN 3820
		        Rookmelder
				  

Opbouw dak dakopbouw:
- Bitumineuze dakbedekking
- Isolatie dak Rc > 6,3 m2.K/W
- Dakbeschot
- Liggers volgens opgave constructeur
- Gipsplaat
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